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كداميك از كانالها به ترتيب بزرگترين و كوچكترين كانال از شبكه كانالها هستند؟

درجه چهار و درجه يكدرجه يك و درجه دو

درجه يك و درجه چهاردرجه چهار و درجه سه
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كدام كانال از شبكه كانالها نياز مزرعه را تأمين مي كند؟

درجه چهاردرجه سهدرجه دو درجه يك
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در شكل مقابل به ترتيب چند كانال درجه يك، درجه دو و درجه سه وجود دارد؟

يك، دو و سهشش ، دو و يكشش، يك و دويك، دو و شش
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در يك كانال آبياري تراز آب چگونه است؟

تراز سطح آب بايد پايين تر از تراز مزرعه باشد

تراز سطح آب بايد بالاتر از تراز مزرعه باشد

.تراز سطح آب برابر با تراز مزرعه باشد

تراز آب بستگي به توپوگرافي منطقه ميتواند بالاتر يا پايين تر از تراز مزرعه باشد
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 ليتر بر ثانيه از بالادست وارد كانال شود، با فرض ناچيز بودن تلفات ميزان دبي خروجي از پايين دست25در صورتي كه دبي 

اين كانال چند متر مكعب بر دقيقه است؟

0/02525001/541/6
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كدام عبارت صحيح است؟

نياز آب آبياري در يك طرح در طول فصل كشت ثابت است

نياز آب آبياري در يك طرح به نوع محصول بستگي ندارد

نياز آب آبياري به مقدار بارندگي و محصول كاشته شده بستگي دارد

.نياز آب آبياري در ابتداي رشد گياه زياد و بتدريج كاهش مي يابد
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از روش جسم شناور مستقيماً براي تعيين چه پارامتري استفاده مي شود؟

سطح خيس شدهحجم جرياندبي جريانسرعت جريان
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20 متر را در 20 متر را بيابيد كه در آن  يك گوي چوبي مسافت 4 و عمق 1:3متر، شيب 10دبي كانال ذوزنقه اي با عرض كف 

.ثانيه طي مي كند

 مترمكعب بر ثانيه48  مترمكعب بر ثانيه88  مترمكعب بر ثانيه66 مترمكعب بر ثانيه168
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افزايش زبري بسترچه تأثيري بر گنجايش كانال دارد؟

گنجايش كانال را كاهش مي دهدگنجايش كانال را افزايش مي دهد

ابتدا افزايش و سپس كاهش مي دهدتاثيري بر گنجايش كانال ندارد
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افزايش شيب طولي كانال چه تأثيري بر گنجايش كانال دارد؟

كانال با شيب تندترگنجايش كمتري داردكانال با شيب تندترگنجايش بالاتري دارد

.ابتدا افزايش و سپس كاهش مي دهدتاثيري بر گنجايش كانال ندارد
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براي مقادير دبي مشابه، سطح مقطع كانال خاكي با بستر زبر نسبت به كانال پوشش دار چگونه است؟

دو برابر آن استتفاوتي ندارندكوچكتر استبزرگتر است
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. متر را بدست آوريد0/3 و عمق آب 1/7  ، عرض سطح آزاد 0/5شيب جانبي كانال ذوزنقه اي با عرض كف 

1:21:31:41:1
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تلفات نفوذ در كدام كانال بيشتر است؟

كانال بتنيكانال سيمانيكانال شنيكانال رسي
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؟نمي باشدكدام گزينه جزء مشكلات اساسي شبكه كانالهاي آبياري 

افت تراز آب ناشي از فرسايشتلفات آب

عدم ايجاد رسوبمحدوديت آب قابل استحصال از منابع تأمين آب
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كدام عبارت صحيح است؟

ميزان نشت و نفوذ با هم برابرند

.در نشت آب از حفره هاي موضعي بزرگتر ايجادشده در بستر يا ديواره خارج مي شود

.در نفوذ آب از حفره هاي موضعي بزرگتر ايجادشده در بستر يا ديواره خارج مي شود

.تلفات نفوذ در بستر كانال به راحتي قابل تشخيص اند
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است؟) تندتر(شيب جانبي مجاز در كدام كانال بيشتر 

كانال رسيكانال لوم شنيكانال لوميكانال شني
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سرعت مجاز جريان در كدام كانال كمتر است؟

بتنيشنيلومي رسي

17

���

-

....

4   از 2  صفحه  94-1393  نيمسال اول   ��/��+�,�� 

WWW.PLC20.IR

www.hdaneshjoo.ir


كارشناسي

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي

سري سوال تستي) : دقيقه(زمان آزمون تستي: تعداد سوالات  تشريحيتشريحي

������� 	�
�����

�� ���� �� :::

:

:

: :

������� �������� ������ ����
� ���

در صورتي كه يك كانال در معرض خطر جدي فرسايش باشد جهت جلوگيري، كدام روش به كار مي رود؟

افزايش شيب عرضي كانالافزايش ارتفاع كانال

كاهش شيب طولي كانالپوشش دار كردن كانال
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كدام عبارت صحيح است؟

.سرعت آب در كانال بايد از حداكثر سرعت مجاز آب كمتر باشد

.سرعت آب در كانال بايد از حداكثر سرعت مجاز آب بيشتر باشد

.سرعت آب در كانال بايد با حداكثر سرعت مجاز آب در كانال برابر باشد

وقتي سرعت آب بيشتر از سرعت مجاز آب در كانال شود رسوبگذاري اتفاق مي افتد
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؟نمي شودكدام گزينه سبب سرريز شدن كانال 

وجود بندهاي موقتكاهش جريان ورودي به آبگير

بارندگيبسته شدن خروجي كانال
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بازبيني كانال درجه سه و چهار معمولا چگونه انجام مي شود؟

جهاد كشاورزيكشاورزوزارت نيروكميته آبياري
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سرريز  تخليه جانبي چيست؟

يك خروجي اضطراري جهت زهكشييك ورودي اضطراري جهت آبگيري از منبع

آبگير اضطراري جهت افزايش رقوم آبيك ورودي جهت افزايش رقوم سطح آب
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جهت كاهش نفوذپذيري ديواره كانال، عرض ترانشه ايجاد شده چقدر است؟

دو متردو برابر عمق آب در كانال

 متر0/5نصف عمق آب در كانال
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شيب شكن به چه منظور به كار مي رود؟

افزايش شيب كف كانالافزايش سرعت جريان

كاهش حجم عمليات خاكي افزايش حجم عمليات خاكي
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كدام عبارت صحيح است؟

مقطع عرضي كانال پوششي بزرگتر از يك كانال بدون پوشش با شرايط مشابه است

تلفات آب در كانال پوشش دار بيشتر از كانال بدون پوشش است

.سرعت جريان در كانال پوشش يافته مي تواند بيشتر از كانال بدون پوشش در شرايط مشابه باشد

شيب كانال پوشش دار كمتر از كانال بدون پوشش در شرايط مشابه است
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سرعت جريان آب در يك كانال پوشش دار نسبت به كانال بدون پوشش چند برابر است؟

 برابر0/4 تا 0/2 برابر4 تا 2 برابر0/75 تا 0/5 برابر2 تا 1/5
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كدام نوع پوشش كانال به سرمايه گذاري اوليه بيشتري نياز دارد؟

رسي متراكمپلاستيكيبتنيآجري
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 هكتار را آبرساني كنند و هر كدام از زمينها به ميزان 15 و 10در صورتي كه دو كانال زمينهاي كشاورزي به مساحت 

sm /021.0
sLit و 3 نياز آبي داشته باشند، كل دبي مورد نياز جهت آبگيري از كانال اصلي چند ليتر بر ثانيه43/

است؟

 6421/6443/022/88
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درزهاي انبساطي در پوشش هاي بتني غير مسلح با چه مصالحي پر مي شوند؟

آسفالت انعطاف پذيربتنملات ماسه رس متراكم
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در خاكهايي كه حاوي رس متورم و يا گچ هستند كدام پوشش مناسب است؟

پوشش پلاستيكيپوشش شنيپوشش رسي متراكمپوشش ماسه اي
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