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كدام جداكننده بر اساس ويژگيهاي وابسته به شكل جداسازي مي كند؟

باد افشانيمغناطيسيسيكلونيديسكي افقي
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جدا كننده مغناطيسي عمل جداسازي را بر چه اساسي انجام ميدهد؟

بافت سطحيوزنشكلكرويت
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از كدام جداكننده براي جمع آوري محصولات نهايي در عمليات فرآوري استفاده ميشود؟ 

غلتكي نرمغلتكيسيكلونيتسمه اي
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كدام نوع غربال به طور وسيعي به عنوان يك غربال تركيبي و براي انتقال بسياري از مواد توده اي به كار ميرود؟

رفت و برگشتياستوانه ايگردانلرزشي
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غربالهاي دايره اي جزو كدام نوع غربال هستند؟

ارتعاشيتروميلچرخشياستوانه اي
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حداكثر تعداد صفحاتي كه در غربالهاي ارتعاشي مورد استفاده قرار ميگيرد چند عدد است؟

2345
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كدام نوع غربال براي عمليات با فضاهاي كوتاه طراحي شده اند؟

تروميلارتعاشيعموديافقي
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كدام جداكننده براي تميز كردن بذر بسيار مفيد است؟

جدا كننده مارپيچيجداكننده با استفاده از چگالي ويژه

ديسكياستوانه اي دندانه دار
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در جداكننده مكشي از كدام خصوصيت ماده براي جدا كردن اجزاء مختلف استفاده ميشود؟

سرعت پايداريسرعت حدسرعت سقوطسرعت گرانشي
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براي برداشت لوبياي خوراكي از چه نوع كوبنده اي استفاده ميشود؟

دندانه ميخيسوهانيسايشيدندانه فلزي
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از چه نوع كوبنده اي براي كوبيدن محصولات دانه ريز استفاده ميشود؟

طوليلاستيكيدندانه ميخيساينده
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سرعت مناسب محيطي كوبنده براي گندم چند متر بر ثانيه است؟

35-2420-720-1035-27
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DDDD نشانگر چيست؟در فرمول مباني نطري كوبش و جداسا زي مطابق زير حرف 
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تراكم دانهطول محل جداسازيضريب انتشارجريان حجمي دانه
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كدام گزينه جزو خصوصيات فيزيكي محسوب ميشود؟

جوانه زنيرنگميزان اسيدبو
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از كدام نوع غربال براي جداكردن ابتدايي مواد درشت استفاده ميشود؟

ميله ايگرداناستوانه ايميخي
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شيب تفكيك كننده استوانه اي براي مواد گرانولي خشك چند ميليمتر در متر حفظ ميشود؟

125130135140
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نام ديگر جوجه درآر چيست؟

خرچنگيهچرركراك
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براي جريان دادن هواي سالن از چه وسيله اي استفاده ميشود؟

دمندهپنكه آويزيفن جتهواكش روي ديوار
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كدام نوع آب خوري در سالنهاي پرورش طيور بر روي بستر مورد استفاده قرار ميگيرد؟

آب خوري دستي پلاستيكيآب خوري دستي فلزي

آب خوري قطره ايآب خوري مخروطي آويز
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يك آب خوري قطره اي معمولاً براي چند قطعه مرغ مورد استفاده قرار ميگيرد؟

3456
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از كدام نوع قفس براي انجام امور تحقيقاتي استفاده ميشود؟

گروهي مكانيزهگروهيچند قطعه اييك قطعه اي
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چه مقدار از نوك پاييني جوجه در هنگام نوك چيني قطع ميشود؟

يك چهارمسه چهارمدوسوميك سوم

22

����

-

....

معمولترين سيستم كوبنده كدام است؟

موربطوليدندانه ميخيسوهاني
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در واحدهاي شيردوشي جنس لوله مكش از چه نوعي است؟

pفولاد ضد زنگ v c. 2و1موارد چدن.
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خلأ موجود در لوله ها در واحدهاي شيردوشي از چند كيلو پاسكال نبايد كمتر باشد؟

5726
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روي بدنه خرچنگي در واحد شيردوشي چند لوله به صورت مورب قرار دارد؟

4567
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ميزان دماي آب و مدت زمان براي شستشوي مخزن و لوله هاي شيردوش چقدر بايد باشد؟ 

 دقيقه- 15 درجه 70 دقيقه-10 درجه70 دقيقه- 15درجه60 دقيقه- 10درجه60
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بهترين دما براي نگهداري شير در محل توليد چند درجه  سلسيوس  است؟

6تا 53تا 82 تا 56تا 3
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تبديل تخم مرغ به جوجه طي چند مرحله صورت ميگيرد؟

2345
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زمان ضدعفوني تخم مرغ ها در اتاق گاز چقدر طول ميكشد؟

 دقيقه60 دقيقه40 دقيقه30 دقيقه20
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